
• Passare regolarmente l’aspirapolvere a bassa 
potenza, per evitare che polvere e residui 
possano rovinare le fibre.

• Evitare l’esposizione continua e diretta al sole.
• Evitare di appoggiare mobili pesanti sul 

tappeto o mobili con angoli troppo accentuati.
• Per ogni tipo di macchia, si consiglia di 

tamponare immediatamente con un panno 
pulito per evitare che la sostanza penetri 
nelle fibre.

• Si consiglia il lavaggio professionale almeno 
una volta l’anno.

• Variazioni di materiale, forma, misura e colore 
fino al 5% sono da considerarsi normali e 
comunque dovute alla manifattura artigianale 
dei prodotti.

Tecnica: Tessitura manuale

Composizione: 50% juta, 40% lino, 10% cotone

Finishing: Trama piatta Soumak in juta con elementi a rilievo 
in lino

Colore: Natural jute and yellow

Colore custom: Disponibile

Forma custom: Disponibile

Dimensioni custom: Disponibile

Dimensioni massime: 500x2000 cm

Altezza totale: 7 mm approx

Peso: 3,25 kg/mq

Origine: India

Uso outdoor: No

Fonoassorbenza: Bassa

Riscaldamento 
a pavimento Compatibile

Prodotto 
su misura:

Disponibile a nostro magazzino e pronto per la 
spedizione in 12/14 settimane a partire dalla data 
di conferma dell’ordine.

Certificazioni: - Azo-free requirements (REACH SVHC Criteria: pass)
- Flammability of Floor Coverings according to CAN/
CGSB-4.2 NO 27.6 and CAN/CGSB-4.155-M88: Complies
- Flammability Test For Carpets & Rugs according 
to 16 CFR 1631 standards: complies

Un close up di una treccia, l’idea dell’intreccio
base stessa del tappeto enfatizzato e ricreato 
come decoro.

Valentina Cameranesi

Peso totale:



• Vacuum regularly with a low-powered vacuum 
cleaner, to prevent dust and crumbs form 
setting into roots of the fibers.

• Avoid direct and continous exposure to sunlight
• Avoid placing heavy furniture or elements 

with excssively sharp corners on the rug.
• Remove spills immediately, if liquid, blot 

with clean, undyed cloth by pressing firmly 
over the spill to absorb the liquid as much 
as possible.

• Professional cleaning is highly recommended 
at least once a year.

• Variations in material, shape, colour or size up 
to 5% are possible due to the craftsmanship 
of the goods.

Technique: Handwoven

Composition: 50% juta, 40% lino, 10% cotone

Finishing: Soumak flatweave in jute with relief elements in linen 

Color: Natural jute and yellow

Custom color: Available

Custom shape: Available

Custom size: Available

Maximum size: 500x2000 cm

Total height: 7 mm approx

Total weight: 3,25 kgs/sqm

Origin: India

Outdoor use: Not suitable

Sound absorbing: Low

Floor heating: Suitable

Made-to-measure 
product:

Available in our warehouse and ready for shipping 
within 12/14 weeks from the order confirmation date.

Certifications: Azo-free requirements (REACH regulation)
Flammability of Floor Coverings according to CAN/
CGSB-4.2 NO 27.6 and CAN/CGSB-4.155-M88
Flammability Test For Carpets & Rugs according to 
16 CFR 1631 standards

Close-up of a braid, the concept of braiding
is the base itself of the rug, emphasized and 
recreated to be an element of decor.

Valentina Cameranesi

• Passare regolarmente l’aspirapolvere a bassa 
potenza, per evitare che polvere e residui 
possano rovinare le fibre.

• Evitare l’esposizione continua e diretta al sole.
• Evitare di appoggiare mobili pesanti sul 

tappeto o mobili con angoli troppo accentuati.
• Per ogni tipo di macchia, si consiglia di 

tamponare immediatamente con un panno 
pulito per evitare che la sostanza penetri 
nelle fibre.

• Si consiglia il lavaggio professionale almeno 
una volta l’anno.

• Variazioni di materiale, forma, misura e colore 
fino al 5% sono da considerarsi normali e 
comunque dovute alla manifattura artigianale 
dei prodotti.

Tecnica: Tessitura manuale

Composizione: 90% lana della Nuova Zelanda + 10% Cotone

Finishing: Trama piatta in lana con elementi a rilievo

Colore: Black and white

Colore custom: Disponibile

Forma custom: Disponibile

Dimensioni custom: Disponibile

Dimensioni massime: 500x800 cm

Altezza totale: 10 mm approx

Peso: 2,6 kg/mq

Origine: India

Uso outdoor: No

Fonoassorbenza: Bassa

Riscaldamento 
a pavimento Compatibile

Prodotto 
su misura:

Disponibile a nostro magazzino e pronto per la 
spedizione in 12/14 settimane a partire dalla data 
di conferma dell’ordine.

Certificazioni: - Azo-free requirements (REACH SVHC Criteria: pass)
- Flammability of Floor Coverings according to CAN/
CGSB-4.2 NO 27.6 and CAN/CGSB-4.155-M88: Complies
- Flammability Test For Carpets & Rugs according 
to 16 CFR 1631 standards: complies

Blanco è una superficie carsica, un paesaggio
lunare percorso da un segno secco, nero, 
minimo. Il suo spazio primitivo accoglie 
forme aggettanti e materiche di ghiaccio, 
gesso, cemento.

Studio Testo

50% jute, 40% linen, 10% cotton


